
        Начертить: 
1. По двум заданным проекциям

построить горизонтальную
проекцию (вид сверху).

2. Построить аксонометрию
3. Проставить размеры

Рис.7 

Этапы выполнения задания №2 
Заданы фронтальная и горизонтальная проекции многогранника (рис.7): 

1. На формате А3 построить штрихпунктирные оси, наметить размещение видов и
учесть их компоновку в плоскости формата рис.2. В тонких линиях построить 
фронтальную (главный вид и профильную проекции (вид слева). Помнить о 
необходимости проекционной связи между видами! 

2. Построить горизонтальную проекцию (вид сверху).
3. Выполнить аксонометрию (прямоугольную изометрию)
4. Проставляем необходимые размеры. Следует помнить, что каждый размер  на

чертеже указывается однократно. Размеры размещают на всех видах. Вид без размеров 
(хотя бы одного)  считается ошибкой. Размеры располагают на расстоянии не менее 7-10 
мм от основного контура детали. Размеры, относящиеся ко внутреннему строению детали, 
располагают на той части вида, где находится разрез. Размеры, относящиеся к наружной 
конфигурации детали, размещают  на той части вида, где нет разреза. 

Размерные линии не должны пересекаться между собой. Размерные числа 
выполняют шрифтом №5 (высота цифр 5 мм) и размещают над размерной линий (а не 
под ней!). На вертикальных размерных линиях цифры размещают вершинами налево. 
Иное расположение цифр считается ошибкой и подлежит исправлению.  

5. Заполнить основную надпись рис.3.

Задание №2 «Многогранник с вырезом»  

Содержание задания: 
По двум заданным проекциям построить недостающую проекцию. Выполнить 

аксонометрию  многогранника с вырезом. Проставить размеры рис.7   

Рис.3 




